
  

Оборудование для нефтегазовой 
промышленности 

__________________________________________________________ 

Приборы для измерения давления 

 Преобразователи давления 

Диапазоны измерения от -0,1 до 100 МПа 
Погрешность от ±0,075% до ±1%  
Межповерочный интервал до 4 лет 
Выход: 4-20 мА, HART7 
Корпус из алюминиевого сплава или нерж. стали 
Степень защиты IP65-68 
Температура окружающей среды от -50 до +85°С 
Температура измеряемой среды от -40 до +120°С 
Вид взрывозащиты: Ex db, Ex db ia, Ex ia  
Уровень полноты безопасности SIL2, SIL3 
Присоединение к процессу: М20x1.5, G1/2", 1/2"NPT, материал нерж. сталь 12Х18Н10Т или 316L 
Возможно подключение штуцерных или фланцевых мембранных разделителей согласно ГОСТ, DIN 
или ASME, материал сталь 316L (устойчивая к сероводороду), с капилляром до 10 м 
Комплектация клапанными блоками, охладителями, монтажными кронштейнами   
 

 Манометры 

Диапазоны измерения 0-0,6 бар до 0-1000 бар, класс точности 1 
Диаметр корпуса 40, 50, 63, 100, 160 мм из нерж. стали 
Степень защиты IP65 
Корпус с байонетным кольцом или завальцованный 
Заполнение корпуса глицерином или силиконовым маслом 
Температура окружающей среды от -60°С 
Температура измеряемой среды до +200°С 
Присоединение к процессу: М20x1,5, G1/2", 1/2"NPT 
Материал: сталь 316L 

 

 Манометры с мембранным разделителем 

Диапазоны измерения 0-0,6 бар до 0-400 бар, класс точности 1 
Диаметр корпуса 100, 160 мм из нерж. стали 
Степень защиты IP65 
Температура окружающей среды от -60°С 
Температура измеряемой среды до +400°С 
Присоединение к процессу: резьбовой или фланцевый мембранный  
разделитель с капилляром до 10 метров, материал 316L 
Давление измеряемой среды от PN100 до PN400 



_________________________________________________________ 

Приборы для измерения температуры 
 

 Термопреобразователи сопротивления  

НСХ Pt100, класс АА, А, В, С  
Встроен преобразователь с выходом 4-20мА, HART 
Диапазон измерений: от -200 до +600°С 
Погрешность от ±0,15% до ±1%  
Корпус из алюминиевого сплава или нерж. стали 
Исполнение со встроенной измерительной вставкой 
Степень защиты IP65-68 
Присоединение к процессу: М20x1.5, G1/2", 1/2"NPT 
Комплектация резьбовыми или фланцевыми защитными 
гильзами согласно ГОСТ, DIN или ASME, материал нерж. сталь  
12Х18Н10Т или 316L (устойчивая к сероводороду) 

 Показывающие термометры 

Диапазоны измерений от -50…+50°C до 0…+600°С 
Корпус диаметром 63, 80, 100, 160 мм из нерж. стали 
Степень защиты IP65 
Корпус с байонетным кольцом или завальцованный 
Заполнение корпуса глицерином или силиконовым маслом 
Исполнение осевое, радиальное или с поворотным корпусом 
Температура окружающей среды от -60°C 
Присоединение к процессу: М20x1.5, G1/2", 1/2"NPT 
Комплектация резьбовыми или фланцевыми защитными 
гильзами согласно ГОСТ, DIN или ASME, материал нерж. сталь  
12Х18Н10Т или 316L (устойчивая к сероводороду) 
__________________________________________________________ 

Приборы для измерения уровня 

 Предельный выключатель уровня камертонного типа 

Покрытие PFA и тефлон  
Высокая чувствительность (<5 г/л) 
Диапазон температур от -40 до +150°С 
Избыточное давление до 16 бар 
Контроль уровня границы раздела сред – шлам в жидкости 
Высококачественная нерж. сталь 
 
 
 



   Радарный уровнемер  
 
Давление -1 .. 0,5 бар или -1 … 3 бар  
Температура процесса -40°C до +1100°C 
Диапазон измерений/длина 100 метров 
Выходной сигнал 4-20 мA, 2-х проводный, HART 
Материал внешней части / зонда:  
Нерж. сталь 
Встроенный очиститель антенны 
Технологическое подключение: фланец, поворотный фланец 
Съемный графический ЖК дисплей с кнопками,  
столбчатая диаграмма индикации уровня или HART при помощи FDT/Simatic PDM /  
 

  Емкостной уровнемер для жидкостей 

Высокая точность измерений 
Установка в емкости любой формы 
2-проводная схема 
Очень высокая чувствительность (ДК ≥ 1,5) 
Высокая химическая устойчивость 
Штыревое и тросовое (до 25 м) исполнение 
Выдерживает давление до 35 Бар 
Диапазон температур от -40°C до +200°C 
Внешняя часть с защитой от ESD 
Покрытие PFA, PTFE 
Свободно программируемая электроника 
Настройка: уровень, демпфирование, диагностика 

 
 
 

__________________________________________________________ 

Запорно-регулирующая арматура 

 Шаровые краны 

Ду: DN 15...600 
Ру: PN 10...400 
Т раб. среды: -196…+540°С 
Материал корпуса: нерж. сталь, углеродистая сталь 
Уплотнение затвора: мягкое, металлическое 
Управление: пневмопривод, электропривод,  
ручной редуктор с маховиком 



 

 Дисковые затворы  

Ду: DN 50...1400 
Ру: PN 16...100 
Т раб. среды: -60...+450°С 
Материал корпуса: нерж. сталь, углеродистая сталь. 
Уплотнение: нерж. сталь/графит, нерж. сталь 
Управление: пневмопривод, электропривод,  
ручной редуктор с маховиком 

_________________________________________________________ 

Регистраторы 

 Цифровой регистратор PR 

 Цветной сенсорный TFT дисплей высокого разрешения 
 Платы ввода-вывода, работающие по принципу «plug&play». 
 Слот для SD-карты для расширения внутренней памяти 
 Два USB-порта для подключения внешних 
  устройств хранения или принтера 
 Малая габаритная глубина для уменьшения размера  
 установочных шкафов 
 Большой набор интерфейсов для сетевой работы 
 Степень защиты IP65 (с лицевой стороны) 

 Комплекс измерительный VizoGraf  

 Распределенная система сбора данных, 
регистрация до 64 аналоговых и дискретных сигналов 

 Панель оператора от 4 до 15 дюймов 
 Математическая обработка измеренных сигналов  
 Формирование, архивирование журнала событий  
 Просмотр текущих и архивных данных в виде графиков  
 Архивирование на встроенную SDHC-карту всех  

входных, расчетных сигналов и журнала событий  
 При заполнении SDHC-карты – автоматический  

сброс архивных данных на USB Flash накопитель 
 Связь с верхним уровнем по интерфейсу Ethernet  

 
 
 



 

 Регуляторы 

«Simbi» – серия моноблочных или 
распределенных контроллеров предназначенных 
для построения систем автоматизации, обладает 
широким диапазоном функциональных 
возможностей ввода-вывода и может 
использоваться как самостоятельно 
(моноблочное исполнение) для решения задач 
малой автоматизации, так и в составе 
контроллера «SIMBOL-100» (распределенные 
системы)  

Моноблочный контроллер «SIMBI-10» 
включает в себя множество дополнительных 
возможностей:  

 открытая архитектура 
 среда разработки в комплекте 
 Web-сервер 
 ОРС-сервер 
 модульность 
 ПИД-регулирование 
 регистратор искл. ситуаций 
 10 аналоговых сигналов 
 17 дискретных сигналов 
 расширение до 160 каналов 

 

 

 



 Система проверки и контроля ГРП (ШРП)  «REGION-gaz» 

 

 ТК «REGION-gaz» предназначен для проведения 
функциональных проверок и обслуживания с 
максимальным давлением 1,2 МПа (1200 кПа)  

 ПТК «REGION-gaz» позволяет проверить работу 
регулятора давления газа, герметичность мембраны ПЗК, 
верхнее и нижнее значения давления срабатывания ПЗК, 
срабатывание ПСК, закрытие ПСК, герметичность 
арматуры ГРП (ШРП) и т.п.  
 
 Оператор, выполняющий функциональную проверку, не 

имеет возможности изменить алгоритм, задаваемый 
программой  
  Результатом каждой из функциональных проверок 
является протокол (отчет) о проверке в виде файлов 
определенной структуры, которые затем передаются в 
информационно-аналитическую систему верхнего уровня  
 Выполнение функциональных испытаний проводится 
оператором в строгом соответствии с заданным 
алгоритмом пункта 
 
 
 
 
 
 
 
 

    QR код электронной версии каталога 
г. Москва, 

Телефон: +7 (495) 021-25-03, +7 (915) 387-79-30                               

E-mail: info@uventa.net 

www.uventa.net 


